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KAHI – �Kompetenz 
aus Erfahrung 

Seit 1980 am Markt, schauen wir auf eine langjährige Erfahrung 
im Bereich Stahlgelenkketten und Kettenräder zurück. Das über 
die Jahre erworbene Verständnis und Know-how stellen wir unseren 
Kunden zielstrebig und gezielt zur Verfügung.

Unsere Produktpalette umfasst Ketten der Marke 
(Präzisionsketten in deutscher Qualität), der Marke 
(wartungsfreie Ketten) und der Marke  (geprüfte und 
zertifizierte Importketten). Alle drei Produktgruppen gehören 
jeweils zu den Besten ihrer Klasse. In jedem Fall erhalten unsere 
Kunden rückverfolgbare sowie bewährte Markenprodukte und keine 
No-Name-Ware.

Zur Sicherstellung unserer Flexibilität verfügen wir über verschiedene 
Produktionsstandorte. Wir fertigen in Deutschland, in der EU  
(u. a. in Polen) sowie in Fernost. Unsere Zielsetzung hier ist ein hoher 
Qualitätsstandard verbunden mit einem immer optimalen Preis-
Leistungsverhältnis. 

Wir sehen uns als professionelles Dienstleis-
tungsunternehmen, das rund um das Produkt 
Kette tätig ist. Ein umfassender Service 
steht bei uns an erster Stelle. Gerne 
bieten wir unsere Dienste an, wenn es 
um Beratung bei Dimensionierung und 
Auslegung von Antriebs- und Förder-
ketten geht. Es ist für uns alltägliche 
Routine, zusammen mit unseren Kun-
den Sonderlösungen zu entwickeln 
und anschließend zu produzieren. Für 
Fragen und Problemlösungen bei War-
tung und Schmierung stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung. Abgerundet werden unsere 
Dienstleistungen durch einen umfassenden After-
Sales-Service. Dieser beinhaltet unter anderem einen 
24h Notfallservice für Verschleiß- und Ersatzteile.

Unser Qualitätsmanagementsystem ist ein weiterer Garant zur 
Erhaltung unseres hohen Qualitätsniveaus. Vom Rohmaterialeingang 
bis zur Ausgangsprüfung sind lückenlose, dokumentierbare Kont-
rollmechanismen installiert. Neben der Sicherung der Qualität dient 
unser QM-System auch dazu, unsere Produkte und Dienstleistungen 
ständig kritisch zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Oberstes 
Kriterium und Leitziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. 

Unsere Firma ist weltweit tätig. Unser Zentrallager und Logistik-
zentrum liegt verkehrsgünstig und zentral in Bad Oeynhausen. Von 
hier aus beliefern wir Kunden in aller Welt. Zur KAHI Gruppe gehört 
eine Tochtergesellschaft in Polen (Poznań). Diese Niederlassung 
verfügt auch über ein eigenes umfangreiches Lager. Darüber hinaus 
stehen unseren Kunden in vielen weiteren Ländern Autorisierte 
Vertragshändler vor Ort zur Verfügung. 

Kundennähe und Flexibilität ist selbstverständlich für uns – 
und das weltweit. 

KAHI – �Competence 
from experience 

On the market since 1980, our company has long experience in  
the steel link chains and chain sprockets. We draw on the under-
standing and know-how we have gained over the years to provide 
targeted and effective customer support.

Our product range includes chains from the brands 
(German quality precision chains),  (no-maintenance 
chains) and  (examined and certified imported chains). All 
three product lines are among the best in their field. Our customers 
always get traceable and established brand-name products – we do 
no deal in no-name goods.

 We operate a range of different production sites to ensure our flexi-
bility. We manufacture in Germany, in the EU (among other places in 
Poland) and in the Far East. Our aim is a high quality standard and 
an optimum price-performance ratio.

We see ourselves as a professional service company for the 
chain market. Comprehensive service is our top prio-

rity. We can provide help and advice in dimensio-
ning and designing drive and conveyor chains. 

Working with our customers to develop and 
produce special solutions is part of our 
daily business. We are always available 
to deal with questions and problems 
relating to maintenance and oiling. 
A comprehensive after-sales service 
completes our service range. This 
includes a 24h “emergency service” 

for wearing and replacement parts.

Our quality management system is 
a further guarantee that our high quality 

standards are maintained. Complete and 
documented control mechanisms are in place from 

the receipt of raw materials to final inspections. As well 
as ensuring quality, our QM system also ensures our products and 
services are always carefully inspected and constantly improved.  
Our top priority and guiding objective is customer satisfaction. 

Our company operates all over the world. Our central warehouse 
and logistics centre are in Bad Oeynhausen, centrally located and 
easily accessible. Working from here, we supply customers in all  
corners of the globe. The KAHI Group also includes a subsidiary in 
Poland (Poznań). Each branch has its own extensive warehouse. 
Local authorised appointed dealers also serve our customers in  
many other countries. 

Customer proximity and flexibility is an integral part of our 
company concept – and that applies around the world.
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Quality and service 
Our products are manufactured by a highly qualified staff 
with the latest technology. A complete quality control system 
accompanies our goods starting with the inspection of the raw 
material up to the final control. Upon request, we can docu-
ment the results of that control in a works certificate.

Beside assuring the quality, our quality management is 
also useful for a constant improvement of our products and 
services. 

Our service is  
completed  
by extensive advice 
on the products 
chain and sprocket. 
We care about 
your questions for 
dimension of chain  
drive, for maintenance,  
for re-lubrication, and  
for spare parts.

Qualität und Service
Unsere Produkte werden von qualifizierten Fachleuten  
mit den modernsten Produktionsanlagen hergestellt. Eine 
lückenlose Qualitätskontrolle begleitet unsere Erzeugnisse  
von der Überprüfung des Rohmaterials bis zur Endkontrol-
le. Die Ergebnisse dieser Kontrollen dokumentieren wir auf 
Wunsch gerne mit einem Werkszeugnis.

Neben der Sicherung der Qualität dient unser Qualitätsma-
nagement auch dazu, die Qualität unserer Produkte und 
Dienstleistungen ständig kritisch zu prüfen und zu verbessern. 

Abgerundet wird unser Service durch eine umfangreiche 
Beratung rund um die Produkte Kette und Kettenrad. Seien  
es Fragen zur Auslegung, zu Schmierung und Wartung oder  
zu Ersatzteilen – mit uns können Sie rechnen.

Agricultural chains 
Our high quality products are highly demanded for worldwide 
because of their lability for many different applications. This 
brochure focuses on one specific application – chains for 
agricultural machinery.

Beside the standardized agricultural chains to ISO, DIN and 
ANSI, we also produce chains to works standard. Also, attach-
ments are available standardized or custom built.

KAHI offers two different types of agricultural chains:

1.)  - high quality chains with optimal wear resistance 
and ultimate fatigue strength.

2.)  - chains in reilable, certified import quality.

Our experienced team of sales men will be to 
advice you on the decision which one of both 

brand-name products is best suitable for 
your specific case of application. No 

matter what your decision ist, the 
name of KAHI guarantees a high 
quality and reliability.

Landmaschinenketten
Weltweit sind unsere qualitativ hochwertigen Produkte in  
vielen Anwendungsbereichen wegen ihrer Zuverlässigkeit 
hoch geschätzt. Dieser Katalog befasst sich mit einem  
speziellen Anwendungsbereich  – Ketten für Landmaschinen.

Neben den nach ISO, DIN und ANSI genormten Landmaschi-
nenketten stellen wir auch eine Reihe von Werknormketten 
her. Auch Anbauelemente sind genormt oder nach Kunden-
wunsch erhältlich.

Landmaschinenketten aus dem Hause KAHI werden in zwei 
verschiedenen Ausführungen angeboten:

1.) Als  - Qualitätsketten  
mit optimaler Verschleiß -  
und Dauerfestigkeit.

2.) Als  - Ketten in verlässlicher, 
geprüfter Importqualität.

Unser erfahrenes Verkaufsteam  
unterstützt Sie gerne beratend  
bei der Entscheidung, welches der 
beiden Markenprodukte für Ihren 
Einsatzfall das geeignete ist. Egal 
für welche Alternative Sie sich 
entscheiden, wir stehen mit unse-
rem guten Namen für die Qualität 
und Zuverlässigkeit. 
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Landmaschinenketten DIN 8189

Agricultural chains DIN 8189

Landmaschinen-Rollenketten DIN 8189 / Werksnorm

Landmaschinen-Rollenketten nach Werksnorm

Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Innen-
glied-
breite

b2
max.

Bolzen
- Ø

d1

Rollen
- Ø

d3
max.

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

Gewicht

q
kg / m

S 32 29,21 15,88 20,19 4,45 11,43 26,7 29,3 13,4 20000 0,88
S 32 V 29,21 15,88 20,19 5,08 11,43 27,3 29,7 13,4 27000 0,96
S 42 34,93 19,05 25,40 7,01 14,27 34,2 36,9 19,7 48000 1,62
S 45 41,40 22,23 28,58 5,74 15,24 36,9 40,7 17,2 35000 1,66
S 52 38,10 22,23 28,58 5,74 15,24 36,9 40,7 17,2 35000 1,68
S 55 41,40 22,23 28,58 5,74 17,78 36,9 40,7 17,2 35000 1,80
55 V 41,40 22,23 29,00 8,22 17,90 39,3 42,4 20,0 45000 2,22

P41,3 41,30 21,40 27,60 8,28 16,00 39,0 42,0 23,5 50000 2,27
S 62 41,91 25,40 31,80 5,74 19,05 40,0 43,2 17,2 30000 1,87
S 77 58,34 22,23 31,17 8,92 18,26 43,3 49,2 25,8 68000 2,66
S 88 66,27 28,58 37,52 8,92 22,86 49,7 54,6 26,0 68000 3,25

Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Innen-
glied-
breite

b2
max.

Bolzen
- Ø

d1

Rollen
- Ø

d3
max.

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

Gewicht

q
kg / m

384 VB 38,4 19,05 25,40 8,28 15,88 36,1 39,4 20,5 40000 2,17
C 384 V 38,4 18,00 24,00 6,92 15,88 35,0 38,0 17,2 36000 1,83
C 384 R 38,4 19,05 25,40 6,92 15,88 33,4 36,8 17,2 33000 1,70

384V-SPL 38,4 18,00 24,00 6,92 21,00 33,4 36,8 17,2 40000 1,94
384-SPL 38,4 19,05 25,40 6,92 21,00 33,4 36,8 17,2 33000 1,94
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Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

Landmaschinenketten DIN 8189

Agricultural chains DIN 8189

K1 Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten DIN 8189

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

a W d K H B g

S 32 K1 29,21 15,88 42,9 61,0 5,3 6,9 8,6 15,0 13,4
S 32 K1F1 29,21 15,88 42,9 61,0 6,5 8,1 8,6 15,0 13,4
S 42 K1 34,93 19,05 54,0 74,9 8,3 11,5 14,0 17,5 19,7
S 45 K1 41,40 22,23 54,0 75,0 8,5 11,7 11,4 22,0 17,2
S 52 K1 38,10 22,23 58,8 78,0 8,3 9,9 11,4 19,0 17,2
S 52 K1F1 38,10 22,23 58,8 78,0 6,6 8,2 11,4 19,0 17,2
S 55 K1 41,40 22,23 54,0 75,0 8,5 11,7 11,4 22,0 17,2
S 62 K1 41,91 25,40 66,8 95,4 8,3 14,7 11,4 22,0 17,2
S 62 A2K1 41,91 25,40 66,7 95,5 8,3 14,7 12,6 22,0 17,2
S 62 F2K1 41,91 25,4 66,8 95,4 6,5 13,0 11,4 22,0 17,2
S 77 K1 58,34 22,23 76,2 102 8,3 11,5 20,8 25,0 25,8
S 88 K1 66,27 28,58 97,0 120 8,3 9,9 20,8 22,0 26,0

SK1 Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten DIN 8189

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

b3 M d K g s

S 32 SK1 29,21 15,88 17,3 26,2 5,3 6,9 13,4 1,8
S 42 SK1 34,93 19,05 23,6 34,3 8,3 11,5 19,7 2,8
S 45 SK1 41,40 22,23 19,8 30,2 8,3 11,5 17,2 2,8
S 52 SK1 38,10 22,23 22,1 31,8 8,3 9,9 17,2 2,8
S 55 SK1 41,40 22,23 19,8 30,2 8,3 11,5 17,2 2,8
S 62 SK1 41,91 25,40 24,6 38,6 8,3 14,7 17,2 2,5
S 77 SK1 58,34 22,23 36,3 50,0 8,3 11,5 25,8 4,0
S 88 SK1 66,27 28,58 36,3 55,6 8,3 9,9 26,0 4,0



Landmaschinenketten DIN 8189

Agricultural chains DIN 8189

Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten DIN 8189

Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten Werksnorm
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Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

a3 E a W d C

55 V SE 41,40 22,23 18,44 17,5 88,0 118,0 8,4 41,0
55 V SEL 41,40 22,23 18,44 31,3 88,0 118,0 8,4 41,0

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

a3 E a W d g

S 32 SD 29,21 15,88 20,0 19,2 58,0 78,0 6,4 13,2
S 45 W-F1 41,40 22,23 20,0 37,0 58,0 87,0 6,6 17,3
S 45 W-F4 41,40 22,23 20,5 33,2 58,0 85,6 6,6 17,3
S 45 F1 41,40 22,23 21,0 25,0 62,4 83,4 8,5 17,3
S 52 SD 38,10 22,23 20,0 19,2 62,0 88,5 6,4 17,3
S 52 F8 38,10 22,23 20,6 37,0 60,7 76,4 6,4 17,3
S 52 F9 38,10 22,23 20,0 18,5 54,5 71,0 6,5 16,5
S 55 F2 41,40 22,23 20,0 37,0 58,0 87,0 6,4 17,3
S 55 F3 41,40 22,23 20,5 33,2 58,0 85,6 6,6 17,3
S 55 F4 41,40 22,23 20,0 37,0 58,0 87,0 6,6 17,3
S 55 F6 41,40 22,23 20,0 30,0 58,0 87,0 6,4 17,3
S 55 F7 41,40 22,23 20,5 33,2 62,0 85,6 6,6 17,3
S 62 SD 41,91 26,2 20,0 32,6 61,4 92,0 6,4 17,3



Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

 = Hülsenkette · Bush chain
 = mit geraden Laschen lieferbar · available with straight plates 

Landmaschinenketten 216BF1

Agricultural chains 216BF1

F1 Anbauelement zu Langgliederkette ISO 216B

Anbauelement für Maisernte
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Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Bolzen
- Ø

d2

Rollen
- Ø

d1
max.

d3

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft

FBN
min.

Gewicht

q
kg / m

216BF1 50,80 17,02 8,28 15,88 35,3 37,8 41,3 22,0 60000 4,3

Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

Bolzen
- Ø

d2

Rollen
- Ø

d1
max.

C

Bolzen- 
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen- 
höhe

g
max.

Bruch- 
kraft

FBN
min.

S62R-C6E 41,91 25,8 8,5 19,05 66,0 47,8 44,6 20,1 42000



Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains ANSI

Landmaschinen-Rollenketten ANSI

Landmaschinen-Rollenketten ANSI - C
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Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Innen-
glied-
breite

b2
max.

Bolzen
- Ø

d1

Rollen
- Ø

d3
max.

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

Gewicht

q
kg / m

A 550 41,40 19,81 25,41 7,19 16,87 35,0 38,0 19,3 51200 1,79
A 555 41,40 12,70 18,90 7,19 16,87 29,1 32,0 19,3 56000 1,60
A 557 41,40 20,24 26,45 8,00 17,78 37,4 40,6 23,1 74300 2,45
A 620 42,01 24,51 31,00 7,19 17,91 41,8 45,2 20,2 55100 2,18

Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Innen-
glied-
breite

b2
max.

Bolzen
- Ø

d1

Rollen
- Ø

d3
max.

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

Gewicht

q
kg / m

CA 550 41,40 19,81 25,41 7,19 16,87 35,0 38,0 19,3 51200 1,94
CA 550 V 41,40 19,05 25,05 8,28 16,80 36,1 39,1 22,0 68700 2,24
CA 555 41,40 12,70 18,90 7,19 16,87 29,1 32,0 19,3 56000 1,72
CA 557 41,40 20,24 26,45 8,00 17,78 37,4 40,6 23,1 74300 2,60
CA 620 42,01 24,51 31,00 7,19 17,91 41,8 45,2 20,2 55100 2,35



Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains ANSI

Landmaschinen-Rollenketten ANSI - CD

9

Ketten-Nr.

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Innen-
glied-
breite

b2
max.

Bolzen
- Ø

d1

Rollen
- Ø

d3
max.

Bolzen-
länge

a1
max.

V- 
Bolzen

a2
max.

Laschen-
höhe

g
max.

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

Gewicht

q
kg / m

CA 550 D 41,40 19,81 25,41 7,19 16,87 35,0 38,0 19,3 51200 1,94
CA 555 D 41,40 12,70 18,90 7,19 16,87 29,1 32,0 19,3 56000 1,72
CA 557 D 41,40 20,24 26,45 8,00 17,78 37,4 40,6 23,1 74300 2,60
CA 620 D 42,01 24,51 31,00 7,19 17,91 41,8 45,2 20,2 55100 2,35
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Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains ANSI

K1 Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten ANSI

K1 Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten Werksnorm

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

a W d H B

CA 550 F2 41,40 19,50 50,8 72,00 8,5 14,7 22,00
CA 550 K1F1 41,40 19,81 54,0 76,20 8,3 16,5 20,00
CA 550 K1F1 41,40 19,81 50,8 76,20 8,3 16,5 20,00
CA 550 K25 41,40 19,81 50,8 71,40 8,7 12,7 22,23
CA 557 K1 41,40 20,24 50,8 72,00 8,7 15,9 22,00
CA 550 VK1 41,40 19,05 54,0 75,54 8,5 16,5 27,00
CA 550 VK1F1 41,40 19,05 50,8 75,54 8,5 16,5 27,00
CA 550 F4K19 41,40 20,24 50,8 77,80 6,8 12,7 27,23

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

B a W H d

C 384 R K1 38,40 19,05 29,1 58,0 76,5 15,1 10,5
C 384 V K1F1 38,40 18,00 29,1 57,0 75,0 15,1 8,5
C 384 V K1 38,40 18,00 22,0 57,5 82,0 15,4 9,0
384 VB K1 38,40 19,05 29,0 58,0 87,0 14,0 10,5
384 VB F3 38,40 19,05 40,0 57,0 86,0 16,0 10,3
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Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

 = Hülsenkette · Bush chain
 = mit geraden Laschen lieferbar · available with straight plates 

Landmaschinenketten ANSI

Agricultural chains ANSI

Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten ANSI

Anbauelemente zu Landmaschinen-Rollenketten ANSI

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte Weite

b1
min.

a W d K H B

CA 550 K39M 41,4 19,81 50,80 71,40 Ø 9,8 Ø 12,70 29,5
CA 557 K39M 41,4 20,24 50,80 71,40 Ø 9,8 Ø 12,70 29,5
CA 557 K39MF1 41,4 20,24 57,15 77,59 Ø 9,8 Ø 13,97 22,0
CA 550 K39MF2 41,4 19,81 50,80 71,40 9,9 13,0 12,70 29,5
CA 557 K39MF2 41,4 20,24 50,80 71,40 9,8 13,0 12,70 29,5

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

 

a2 W1 d K H B A

 

p1

CA 557 F3 41,4 20,24 32,07 43,3 8,25 9,7 23,9 44,45 66,55 30,22
CA 557 F4 41,4 20,24 32,07 43,3 ohne 9,7 23,9 44,45 66,55 ohne
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Landmaschinenketten Maisernte

Agricultural chains maize harvester

Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

Anbauelemente für Maisernte

Anbauelemente für Maisernte

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Rollen
- Ø

d1

Bolzen
- Ø

d2 g d C F

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

384 VB F2 38,4 19,05 15,88 8,28 20,5 8,1 51,6 65,0 50000

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

g C 

CA 550 C6E 41,40 19,81 19,30 55,6 20,0°
CA 550 C11E 41,40 19,81 19,30 63,5 15,0°
CA 550 C11EJ 41,40 19,81 19,30 66,0 17,0°
CA 550 C13E 41,40 19,81 19,30 92,0 15,0°
CA 550 F4 - C6E 41,40 20,24 19,05 55,6 22,5°
CA 620 C13E 42,01 24,51 20,20 92,0 15,0°



Rollenketten DIN 8187 · Roller chains to DIN 8187

 = Hülsenkette · Bush chain
 = mit geraden Laschen lieferbar · available with straight plates 

Landmaschinenketten Maisernte

Agricultural chains maize harvester

Anbauelemente für Maisernte

Anbauelemente für Maisernte

13

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

Rollen
- Ø

d1

Bolzen
- Ø

d2 g

 

a1

 

a2 C 

Bruch-
kraft
mittel

FB

N

CA 2060 C6E 38,1 12,57 11,91 5,94 18,0 25,9 28,3 63,5 20° 31100
CA 2060 H C6E 38,1 12,70 11,91 5,94 18,0 29,2 31,6 63,5 22,5° 31100

Ketten-Nr. Anbauteil

Teilung

p

lichte 
Weite

b1
min.

g C 

CA 550 C6E 41,4 12,7 19,3 63,5 15,0°
CA 550 C6EJ 41,4 12,7 19,3 66,0 15,0°
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Produktionsprogramm

Product range
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 �Rollenketten DIN 8187 / DIN 8188 und Werksnorm

 �Förderketten DIN 8165 / DIN 8167 / DIN 8168

 Langgliederketten DIN 8181 und ANSI

 �Landmaschinenketten DIN 8189 / ANSI / Werksnorm

 Hohlbolzenketten

 Staurollenförderketten

 Gallketten DIN 8150/51

 Buchsenketten DIN 8164

 Rotaryketten DIN 8182 / Werksnorm

 Fleyerketten DIN 8152 und Werksnorm

 Seitenbogenketten

 Rollenketten mit Elastomerprofilen

 Vernickelte oder verzinkte Ketten

 Rostfreie Rollenketten

 Hochverschleißfeste Rollenketten

 Wartungsfreie Rollenketten  

 Kettengleitschienen und -führungen

 Spannsätze

 Kettenräder

 Kettenspanner

 Stirn- und Kegelräder

 Zahnstangen

 Zahnriemenscheiben

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit unserer Genehmigung.
No liability accepted for errors or alterations.  
Reproduction in hole or part is prohibited without our permission.

© Copyright 2013 by KG AHI

 �Roller chains DIN 8187 / DIN 8188  
and works standard

 Conveyor chains DIN 8165 / DIN 8167 / DIN 8168

 Double pitch chains DIN 8181 and ANSI

 �Agricultural chains DIN 8189 / ANSI  
and works standard

 Hollow pin chains

 Accumulator chains

 Gall chains DIN 8150/51

 Bush chains DIN 8164

 Rotary chains DIN 8182 / works standard

 Leaf chains DIN 8152 and works standard

 Side bow chains

 Elastomer chains

 Nickel or zinc plated chains

 Stainless steel chains

 Long life chains

 Maintenance free chains

 

 Chain guide rails

 Locking devices

 Sprockets

 Chain Tensioners

 Spur gears and bevel gears    

 Racks

 Timing belt pulleys



Landmaschinenketten
Agricultural chains

Ihre zuständige Vertretung

Your authorised distributor

KG AHI Antriebselemente
Mönichhusen 20 · D-32549 Bad Oeynhausen

Tel.: +49 (0) 57 31 - 53 02-0 · Fax: +49 (0) 57 31 - 53 02-50
E-Mail: info@kahi-ketten.de · www.kahi-ketten.de

KAHI - POLSKA Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33 lok. 125 · PL-60-479 Poznań

Tel./Fax: +48 61 842-59-68
E-Mail: biuro@kahi.pl · www.kahi.pl


